


SAI 
LINEA INTERACTIVE
ONLINE INTERACTIVE
Da 600VA a 3.000VA



LINEA DE SAI INTERACTIVO - MONOFÁSICO VI
LINEA ACTIVE & ACTIVE VISUAL
Da 600VA a 2.000VA 

Protección ideal y económica 
para aplicaciones SOHO
La serie ACTIVE o ACTIVE VISUAL es la opción ideal para la protección de aplicaciones de IT en el ho-

gar, la oficina y los entornos comerciales. Una gama completa de modelos con diferentes potencias (de 

600 a 2000VA), para elegir en función del consumo del equipo o la autonomía requerida. Representan la 

oferta con la mejor relación calidad / precio para la seguridad de los datos en la oficina, de la empresa 

y de los dispositivos domésticos.

Una solución contra las interrupciones de 
red y las variaciones de voltaje
El sistema AVR (Regulación automática de voltaje) integrado estabiliza el voltaje de salida y evita el 

cambio al funcionamiento de la batería, a fin de preservar la carga de la batería en los cortes de luz. 

La carga es suministrada por la red, que cuando está presente, es estabilizada por el dispositivo de 

regulación automática (AVR) y filtrada por sobretensiones por filtros EMI. En ausencia de red, la carga 

es suministrada por el inversor con una onda pseudo-sinusoidal durante un período suficiente para 

cerrar los sistemas a través del software UPSmart (disponible de forma gratuita en todos los modelos) 

Campos de aplicación
PC y estaciones de trabajo, equipos de TIC (tecnología de la información y la comunicación), sistemas 

de alarma tecnológica, seguridad y videovigilancia, sistemas de automatización, equipos eléctricos con 

fuentes de alimentación de conmutación que no requieren una fuente de alimentación perfectamente 

sinusoidal.

Comunicación avanzada
La mayoría de los modelos de la línea ACTIVE y ACTIVE VISUAL están equipados con un puerto USB 

compatible con una amplia variedad de modelos de computadora. El software UPSmart suministrado, 

permite el cierre seguro del sistema, la medición del consumo de energía y la fácil configuración de los 

ajustes de SAI y es compatible con todos los principales sistemas operativos Windows y Linux.

Especificaciones técnicas 
Modelo UPS-LIT60P UPS-LIT80M UPS-LIT10M UPS-LIT13M UPS-LIT20MD

POTENCIA 600VA/290W 800VA/390W 1000VA/510W 1300VA/720W 2000VA/1200W

Entrada

Voltaje de entrada 220 - 240 Vac

Frecuencia 50/60Hz ± 10% con selección automática

Salida

Voltaje de salida 220 - 240 Vac ± 10%

Frecuencia 50/60Hz ± 10% con selección automática

Forma de onda Sinusoidal (operación de red) - Pseudo Sinusoidal (operación con batería)

Factor de crecimiento 3:1

Tiempo de intervención 2-7 ms (max 10 ms)

Baterías

Tipo Herméticos sin plomo sin mantenimiento

Número de baterías 1 x 12V/4.5Ah 1 x 12V/7Ah 1 x 12V/8Ah 2 x 12V/7Ah 2 x 12V/9Ah

Tiempo de recarga 6 - 8 horas

Autonomía típica  * 5-10min

Otras caracteristicas

Visualización 3 LED LCD

Comunicación -- USB

Filtros LAN / TEL -- Si

Protecciones Sobrecarga - Cortocircuito - Descarga excesiva de la batería

Temperatura 0° / + 40°

Humedad relativa 20 - 90%

Nivel de ruido ≤ 45db

Tomas  de salidas 2 x Schuko 2 x Schuko 2 x Schuko

Peso neto / bruto (kg) 3.8 / 4.3 5.7 / 6.2 6.7 /7.2 10.5 / 11.2 14.0 / 14.8

Dimensiones (LxPxA) 
mm

100x280x140 125x320x220 125x380x220

Seguridad / 
Cumplimiento

EN62040-1, EN62040-2, CE

* Los valores de autonomía son indicativos y pueden variar según el tipo de carga.

Obtenga más información en machpower.es 



LINEA DE SAI INTERACTIVO - MONOFÁSICO VI
LINEA PURE VISUAL
Da 1.200VA a 3.000VA 

Protección segura para servidores 
pequeños y medianos
La serie PURE VISUAL está disponible en modelos de 1200 VA y 3000 VA con tecnología de onda si-

nusoidal pura, la solución ideal para la protección de servidores pequeños, dispositivos de red y peri-

féricos. La conectividad y la comunicación avanzada hacen que esta serie sea ideal para los usuarios 

más exigentes, que requieren una alta protección y versatilidad del sistema de suministro de energía. 

Gracias a un diseño eléctrico optimizado, la serie PURE VISUAL proporciona hasta un 98% de eficien-

cia, reduciendo los costos de energía y refrigeración.

Protección avanzada y ahorro de energía
El dispositivo de ajuste automático AVR proporciona protección contra picos, sobre voltajes y subvol-

tajes, sin intervención de la batería. El uso reducido de la batería significa que estarán disponibles al 

100% en caso de una intervención y habrá disponible una mayor autonomía. En ausencia de red, la 

carga será alimentada por un inversor con una onda perfectamente sinusoidal para una máxima con-

tinuidad y confiabilidad. Los usuarios también pueden maximizar la vida útil de la batería al ampliar la 

ventana de voltaje de entrada o con la sensibilidad ajustable de la forma de onda de entrada (mediante 

la pantalla LCD o el software) para adaptar el SAI a un entorno específico. Gracias a las baterías inter-

cambiables en caliente, es posible reemplazar un módulo de batería sin alterar el funcionamiento de la 

sala de servidores o la fuente de alimentación de los equipos protegidos.

Campos de aplicación
Servidores, PC y estaciones de trabajo, equipos de TIC (Tecnologías de la información y la comunica-

ción), sistemas de alarma tecnológica, estufas de pellets, sistemas de seguridad y videovigilancia, si-

stemas de automatización, equipos eléctricos que requieren una fuente de alimentación perfectamente 

sinusoidal (motores, transformadores, bombas, etc.)

Comunicación avanzada
La mayoría de los modelos de la línea PURE VISUAL están equipados con un puerto USB compatible 

con una amplia variedad de modelos de ordenador El software UPSmart suministrado, permite el cierre 

seguro del sistema, la medición del consumo de energía y la fácil configuración de los ajustes de SAI, y 

es compatible con todos los principales sistemas operativos Windows y Linux. También tiene una ranura 

de expansión para tarjetas de interfaz SNMP.

Especificaciones técnicas 
Modelo UPS-LIT12DP UPS-LIT24DP UPS-LIT30DP

POTENCIA 1200VA/800W 2400VA/1800W 3000VA/2400W

Entrada

Voltaje de entrada 220 - 240 Vac ± 26%

Frecuencia 50/60Hz ± 10% con selección automática

Salida

Voltaje de salida 220 - 240 Vac ± 9% (red) / 220 - 240 Vac ± 5% (batería)

Frecuencia 50/60Hz ± 0.3Hz (autoaprendizaje y seleccionable)

Forma de onda Sinusoidal pura

Distorsión de tensión < 5% (con carga lineal)

Tiempo de intervención < 8ms

Rendimento Max 98% (red) / Max 85% (batería)

Baterías

Tipo Plomo hermético sin mantenimiento

Tensión 24V 36V 48V

Número de baterías 2 x 12V/7Ah 3 x 12V/8Ah 4 x 12V/9Ah

Tiempo de recarga 6 - 8 horas

Autonomía típica  * 5-10min

Otras caracteristicas

Visualización LCD

Comunicación USB / SNMP Slot

Filtros LAN / TEL 1 x RJ11 / 1 x RJ45

Protecciones Sobrecarga - Cortocircuito - Sobrecalentamiento – Descarga excesiva de la batería 

Temperatura 0° / + 40°

Humedad relativa 10 - 90%

Nivel de ruido ≤ 50db

Tomas  de salidas 3 x IEC 6 x IEC

Peso neto / bruto (kg) 12.2 / 13.2 18.5 / 19.8 28.10 / 30.20

Dimensiones (LxPxA) mm 144 x 346.5 x 215 144 x 411.5 x 215 190 x 467 x 335.5

Seguridad / Cumplimiento EN62040-1, EN62040-2, CE

* Los valores de autonomía son indicativos y pueden variar según el tipo de carga.

Obtenga más información en machpower.es 



SAI ONLINE DOBLE CONVERSIÓN - MONOFÁSICO VFI 
LINEA ON LINE CONVERTIBLE
Da 1.000VA a 3.000VA 

SAI de alto rendimiento con doble 
conversión en línea
El SAI online de doble conversión de la línea convertible es adecuada para alimentar una amplia gama 

de dispositivos como servidores, sistemas de almacenamiento VOIP y sistemas de red, pero también 

dispositivos médicos e industriales. Ideal para alimentar y proteger sistemas con alto factor de poten-

cia de las fuentes de alimentación. La línea Convertible está disponible para los modelos 1KVA, 2KVA e 

3KVA. La flexibilidad de uso e instalación y las múltiples posibilidades de comunicación hacen que esta 

línea sea ideal para aplicaciones informáticas y de seguridad. El SAI se puede instalar en el suelo en 

una configuración de torre o en armarios rack de 19” simplemente girando la pantalla.

Protección eficiente de la fuente de alimentación
La tecnología online de doble conversión con forma de onda sinusoidal filtra todas las perturbaciones 

hacia y desde la fuente de alimentación y garantiza la máxima protección del usuario. La carga siempre 

es alimentada por el inversor, que suministra tensión sinusoidal filtrada y estabilizada en voltaje, forma 

y frecuencia; además, los filtros de entrada y salida aumentan la protección de la carga contra las 

perturbaciones de la red y los rayos. El alto factor de potencia de 0.9 en la salida permite que este SAI 

suministre toda su energía a los modernos equipos de TI. La corrección del factor de potencia activa 

(PFC) ofrece un alto factor de potencia de entrada superior a 0,98 y menos del 5% de THD (Distorsión 

armónica total), que elimina la interferencia con otros equipos conectados a la misma red eléctrica.

Campos de aplicación
Servidor, equipo de TIC (tecnología de la información y la comunicación), sistemas de alarma tecnoló-

gica, seguridad y videovigilancia, sistemas de automatización, dispositivos electromédicos, estufas de 

pellets, termo-chimeneas, calderas, equipos eléctricos que requieren una fuente de alimentación per-

fectamente sinusoidal y sin una interrupción mínima.

Gestión ampliada y versatilidad
La pantalla LCD proporciona información clara sobre el estado y las mediciones del SAI en una sola 

pantalla, la posición se puede ajustar para proporcionar el mejor ángulo de visión para usar en una 

configuración de torre o bastidor. La serie Convertible ofrece conectividad serial y USB, así como una 

ranura adicional para una tarjeta de comunicación opcional. El software UPSmart suministrado, per-

mite el cierre seguro del sistema, la medición del consumo de energía y la fácil configuración de los 

ajustes de SAI, y es compatible con todos los principales sistemas operativos Windows y Linux.

Especificaciones técnicas 
Modelo  UPS-OLC10DP UPS-OLC30DP

POTENCIA 1000VA/900W 3000VA/2700W

Entrada

Voltaje de entrada 208 - 240 Vac (seleccionable)

Rango de entrada 110V / 176V (reducción lineal entre 50% e 100%); 176V ÷ 280V (sin degradación);280V ÷ 300V (descla-
sificación 50%)

Frecuencia 40 - 70Hz  (autoaprendizaje)

Factor de Potencia ≥ 0,99

Rango de voltaje de 
bypass -25% ~ +15% (seleccionable)

Salida

Voltaje de salida 208 - 240 Vac (seleccionable vía LCD)

Regulación de voltaje  ± 1%

Frecuencia 45 ~ 55Hz o 55 ~ 65Hz (autoaprendizaje de la red) / 50-60Hz ± 1Hz (da Baterías)

Forma de onda Onda sinusoidal pura

Distorsión de tensión ≤ 2% (con carga lineal) /  ≤ 5% (con carga no lineal)

Factor de crecimiento 3:1

Tiempo de transferencia 
de la red a la batería 0ms / modo inverter  y baypass: 4 ms

Capacidad de sobrecarga 105% ÷ 125% de cambio para evitar 1min; 125% ÷ 150% cambiando a bypass 30 s; 
> 150% cambiando a bypass 300ms

Rendimento

Red ≥ 90% ≥ 92%

Baterías ≥ 85% ≥ 87%

Modo ECO ≥ 95% ≥ 97%

Baterías

Tipo Herméticos sin plomo sin mantenimiento

Tensione 24V 72V

Número de baterías 2 x 12V/9Ah 6 x 12V/9Ah

Corrente di Ricarica Max. 1A

Baterías

Tiempo de recarga 8 horas

Autonomía típica  * 5-10min

Obtenga más información en machpower.es 



Especificaciones técnicas 
Modelo  UPS-OLC10DP UPS-OLC30DP

POTENCIA 1000VA/900W 3000VA/2700W

Otras caracteristicas

Corriente de carga 1A (Max) 8A (Max)

Pantalla LCD interactivo (reversible)

Comunicación USB / RS232 / SNMP Slot

Filtros LAN / TEL 1 x RJ11 / 1 x RJ45

Otras EPO (apagado de emergencia), ranura de la caja de batería externa

Protecciones sobrecarga - cortocircuito - sobretemperatura - descarga excesiva de la batería

Temperatura 0° / + 40°

Humedad relativa 0 - 90% 

Nivel de ruido ≤ 50db 

Tomas  de salidas 3 x IEC

Peso (neto/Bruto) 12,3 / 15,8 Kg 29,3 / 33,2 Kg

Dimensiones (LxPxA) 440 x 468 x 88 mm

Seguridad / Cumpli-
miento EN62040-1, EN62040-2, CE

* Los valores de autonomía son indicativos y pueden variar según el tipo de carga.

CONver
t      bleI

Battery Box
Misma dimensión y línea estética

La Battery Box es un accesorio dedicado a esta gama de SAI.

La Battery Box puede contener en su interior baterías que permiten aumentar el tiempo de operación 

del SAI en presencia de apagones prolongados.

El número de baterías contenido puede variar, según el tipo de SAI para el que está diseñada la caja de 

la batería. Por lo tanto, se debe prestar máxima atención a que el voltaje de la caja de la Battery Box 

sea el mismo que el permitido por el SAI. Es posible conectar Battery Box adicionales para formar una 

cadena adecuada y obtener cualquier tiempo de autonomía en ausencia de una red.

Especificaciones técnicas 
Modelo UPS-BC3C

Voltaje nominal de la batería 72Vdc

Números de baterías instalables 6pz (7Ah / 9Ah)

Tipo de batería Herméticos sin plomo sin mantenimiento

Dimensiones (LxAxP) cm 43.5 x 9 x 46.5

Peso Kg 7.5 (batería excluida)

Especificaciones técnicas 
Modelo UPS-MBS3K

Tensión nominal de la batería 	 3KVA (Max corriente de entrada 13.6)

Voltaje de entrada 450VAC

Entrada bypass Fuente de alimentación independiente

Cables recomendados 22WAG per 1KVA  / 18WAG per 2KVA  / 16WAG per 3KVA

Protección Protección de sobrecarga

Dimensiones (LxAxP) cm 44 x 5 x 8

Peso (kg) 1.5

Accesorio no suministrado con SAI Manual Bypass Switch		
Adecuado para SAI ONLINE de 1KVA a 3KVA 

El Manual bypass manual se usa como unidad para la distribución de energía externa en

combinación con sistemas SAI.

Le permite transferir manualmente el dispositivo conectado a la red a través de un interruptor de 

bypass, permitiendo el mantenimiento programado o la sustitución del SAI sin fallo de alimentación.

Funcionalidad de distribución de energía combinada y diseño de control master-slave, ofrece funcio-

nes de bypass de mantenimiento y ahorro de energía en un mecanismo compacto.

Accesorio no suministrado con SAI

Obtenga más información en machpower.es 



RACK
RACK MURAL
ARMARIO
De 4 unidades a 32 unidades



SERIE

SERIE ARMARIOS RACK MURAL DE 19”
Categoría : MURAL 

La gama de armarios rack Mach Power® es muy versátil y de amplia configuración adaptada a satisfacer todas las exigencias de networking y cableado estructurado.  Caracterizados 

por un diseño lineal y moderno, ofrecen un elevado estándar de construcción con materiales de alta calidad.  La estructura está fabricada con doble chapa pintada en polvo, los per-

files se regulan fácilmente con unidades de numeración para una identificación inmediata de los componentes instalados.  Los laterales del armario son completamente extraíbles 

para permitir el acceso al interior.  Puerta frontal reversible completa de vidrio templado y de cierre con llave para impedir el acceso a personas no autorizadas.   

CARACTERÍSTICAS  PRINCIPALES  
• Armario mural con sección única estándar 19”

• Robusta estructura soldada con acero laminado en frío

• Puerta en vidrio templado de 5mm, fácilmente extraíble y reversible, ángulo de apertura mayor de 180°, de cierre con llave 

• Paneles laterales ciegos desmontables provistos de agujero para de cierre con llave

• Predisposición para entrada de cables en la base y en el techo con perfiles pre cortados (375 x 60 mm) 

• Dispone de 1 o 2 ventiladores de 120mm 

• Dos pares de montantes de 19” de 1,5 mm, ajustables en profundidad y con unidades numeradas

• Rejillas de ventilación en la parte superior e inferior de los paneles frontals y laterales 

• Sistema rápido de fijación a la pared.

• Kit de puesta a tierra incluido 

• Accesorios suministrados:  kit de montaje, tuercas y tornillos 

LISTA MODELOS  ARMARIOS RACK  450

Modelo Unidades (U) Dimensiones LxPxA (mm) Color Accesorios incluidos

AR-464WB 4 600 x 450 x 280 Negro Kit de puesta a tierra, Kit de tuercas y tornillos

AR-664WB 6 600 x 450 x 370 Negro Ventilador 12cm, Kit de puesta a tierra, Kit de tuercas y tornillos

AR-964WB 9 600 x 450 x 500 Negro Ventilador 12cm, Kit de puesta a tierra, Kit de tuercas y tornillos

AR-1264WB 12 600 x 450 x 640 Negro Ventilador 12cm, Kit de puesta a tierra, Kit de tuercas y tornillos

AR-1564WB 15 600 x 450 x 790 Negro Ventilador 12cm, Kit de puesta a tierra, Kit de tuercas y tornillos

ESTRUCTURA PRINCIPAL  

Material SPCC acero laminado en frio 

Espesor Perfil de montaje: 1.2mm 

Peso que soporta 60kg

Grado de protección IP20

Acabado Pintado en polvo

Color Negro (RAL9004) / Gris (RAL7035)

Estándar ANS / EIA RS-310-D / IEC297-2 / 
DIN41497 PART1 / DIN41494 Part7 GB/
T3047.2-92 Estándar 

Perfil de montaje

Plan de instalación frontal

Puerta delantera de 
vidrio templado  

De cierre
Panel lateral

Placa de entrada

LISTA MODELOS ARMARIOS RACK  600

Modelo Unidades (U) Dimensiones LxPxA (mm) Color Accesorios incluidos

AR-966WB 9 600 x 600 x 500 Negro 2 ventiladores de12cm, Kit de puesta a tierra, Kit de tuercas y tornillos 

AR-1266WB 12 600 x 600 x 640 Negro 2 ventiladores de12cm, Kit de puesta a tierra, Kit de tuercas y tornillos 

AR-1566WB 15 600 x 600 x790 Negro 2 ventiladores de12cm, Kit de puesta a tierra, Kit de tuercas y tornillos 

Obtenga más información en machpower.es 



SERIE

SERIE ARMARIOS RACK DE SUELO 19”
Categoría : DE SUELO

La gama de Armarios Rack Mach Power® es muy versátil y de amplia configuración, adaptada a satisfacer todas las exigencias de networking y cableado estructurado.  Caracte-

rizados por un diseño lineal y moderno, ofrecen un elevado estándar de construcción con materiales de alta calidad.  La estructura está hecha de chapa plegada pintada en polvo, 

los perfiles se regulan fácilmente con unidades de numeración para una inmediata identificación de los componentes instalados.  Los laterales del armario se desmontan comple-

tamente para permitir el acceso al interior del rack.  Las puertas son reversibles.  La puerta frontal es de cristal templado y la puerta posterior es de rejilla.  Ambas van dotadas de 

cierre con llave para impedir el acceso por parte de personas no autorizadas.   

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Armazón en acero de 2 mm con angulares de refuerzo

• Paneles y puerta desmontables para facilitar la instalación de los dispositivos 

• Puerta delantera reversible de cristal templado, con cierre fácil y  rapido y maneta de cierre con llave 

• Puerta trasera de rejilla  75% para garantizar el intercambio calor 

• Paneles laterales ciegos desmontables de cierre con llave 

• Techo con entrada de cables 

• Incluido  grupo de ventilación en el techo con 2 ó 4 ventiladores de 120mm para favorecer  la circulación del aire y el enfriamiento de los dispositivos del interior

• Accesorios incluidos: kit de montaje, tuercas y tornillos, patas niveladoras, ruedas 

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Material SPCC acero laminado en frio  

Espesor Perfil de montaje: 2.0mm 
Ángulo de montaje: 1.5mm 
Otro: 1.2mm 

Peso que soporta 800kg (sobre las patas)

Grado de protección IP20

Acabado Pintado en polvo 

Color Negro (RAL9004) / Gris (RAL7035)

Estándar ANS / EIA RS-310-D / IEC297-2 / 
DIN41497 PART1 / DIN41494 Part7 ETSI 
Estándar  

Placa de entrada de cables

Cajón para el ventilador

Panel superior

Marco

Panel lateral

gestión de cables vertical

Estante (no incluido)

Ruedas

Panel inferior

Pies de nivelación

Separador  (solo 800/1000mm)

Perfil de montaje

Puerta trasera

puerta delantera

LISTA MODELOS ARMARIOS RACK 600

Modelo Unidades (U) Dimensiones LxPxA (mm) Color Accesorios incluidos

AR-3266FB 32 600x600x1550 Negro 2 Ventiladores 12cm, 4 Ruedas, 4 Pies de nivelación, Kit de puesta a tierra, Kit de tuercas y tornillos  

Obtenga más información en machpower.es 



RACK
PRODUCTOS
RELACIONADOS 

ESTANTES Y BALDAS

Estante fijo voladizo para rack 19”

Material Metal

Fijación 2 puntos

Base perforada para favorecer la 
aireación  

Modelo UNIDADES PROFUNDIDAD PESO SOPORTADO COLOR

AR-25CSB 1U 250mm 15Kg Negro RAL 9004

AR-35CSB 2U 350mm 25Kg Negro RAL 9004

ESTANTES Y BALDAS

Soporte fijo de 4 puntos de fijación

Material Metal 

Fijación 4 puntos 

Base perforada para favorecer la aireación  

Capacidad de peso 45Kg

Modelo PROFUNDIDAD COLOR

AR-MR-6 350mm Negro RAL 9004

AR-MR-8 500mm Negro RAL 9004

GESTIÓN DE CABLES

Paneles ciegos con de cierre para rack de 19” 

Material Metal

Se suministra en paquetes de 2 unidades

Modelo UNIDADES COLOR

AR-BP1B 1U Negro RAL 9004

AR-BP2B 2U Negro RAL 9004

AR-BP4B 4U Negro RAL 9004

ACCESORIOS VARIOS 

Regleta multiPlaca con protección  
magnetotérmica

Capacidad máxim de carga 
3,5 KW 

Voltaje 220-250 Vac 16°

Placa Shuko/italiano a 45° con toma 
de tierra

Cable de 1,5m 

Modelo FIJACIÓN N° TOMAS UNIDADES

MP-PDU3606 Frontal 6 1.5U

GESTIÓN DE CABLES

Pasacables individuales para rack 19” 

Material Metal

Modelo UNIDADES TIPOLOGIA COLOR

AR-PCA-002 1U 5 anillos Negro RAL 9004

AR-PCS-001 1U Cepillo Negro RAL 9004

PATCH PANEL

Patch Panel para rack de 19”

Terminaciones sólidas y resistentes para cableados de cobre  

Conforme al estándar 19" para montajes en rack  

Dotado de cinco anillos pasacables y/ó barra para gestión de cables   

Compatible con insertadora tipo 110 y tipo Krone

Soporta cable rígido y flexible de 22 a 26 AWG

Conforme a los estándar ANSI/TIA/EIA 568 A/B

Ideal para aplicaciones de red Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet 

Conecta los puertos RJ-45 a la red 

Color Negro 

Modelo N°PUERTOS CATEGORÍA UTP/FTP

AR-PPU5-24 24 5E UTP

AR-PPU6-24 24 6 UTP

AR-PPU5-48 48 5E UTP

AR-PPU6-48 48 6 UTP

Obtenga más información en machpower.es 



MODULO Y ADAPTADORES

Placa frontal Mod. 503

Soporta la inserción de módulo tipo Keystone 

Permite alojar módulos apantallados y sin apantallar  

Material Plástico 

Color Blanco 

Modelo PUERTOS COLOR

NW-FP503-1WH 1 Blanco

NW-FP503-2WH 2 Blanco

NW-FP503-3WH 3 Blanco

NW-FP503-4WH 4 Blanco

MODULO Y ADAPTADORES

Placa de pared RJ45 con 2 módulos incluidos 

Incluye 2 moduloRJ45 a 45° 

Compatible con insertadora tipo Krone 

Contactos chapados en oro

Las prestaciones son conformes a los estándares ANSI/TIA/EIA 568 A/B 

Para usar con cable rígido y flexible de 22 a 26 AWG 

Material plástico

Modelo CATEGORÍA BLINDAJE COLOR

NW-BOXU5-WH 5e UTP Blanco

NW-BOXU6-WH 6 UTP Blanco

MODULO Y ADAPTADORES

Base caja de pared de superficie Mod. 503 

Ideal para cables de red externos  

Un solo agujero 

La caja incluye los tornillos para el montaje  

Material Plástico 

Profundidad 4.8cm 

Color Blanco 

Modelo PROFUNDIDAD

NW-BOX503-WH 4.8cm

MODULO Y ADAPTADORES

Módulo Keystone RJ45 F/F 

Para usar con Patch Panel Modular (AR-PP24M) 

Contactos chapados en oro 

Estructura en plástico 

Conexión pin-a-pin  

Las prestaciones son conformes a los estándares ANSI/TIA/EIA 568 A/B 

Modelo CATEGORÍA BLINDAJE COLOR

NW-KU5P-BK 5E UTP Negro

NW-KU5P-WH 5E UTP Blanco

NW-KU6P-BK 6 UTP Negro

NW-KU6P-WH 6 UTP Blanco

MODULO Y ADAPTADORES

Módulo Keystone Telefonicos RJ11/RJ12 

Para usar con placas murales o adaptadores para modulo 

Compatible RJ11 (6P4C) y RJ12 (6P6C)

Para usar con insertadora tipo110 Terminal Blocks

Color blanco 

Modelo COLOR

NW-KTEL-WH Blanco

MODULO Y ADAPTADORES

Caja de conexiones de red

Une dos cables de red sin necesidad de modulo 

Compatible con insertadora tipo 110 y Krone

Las prestaciones son conforme a los estándares ANSI/TIA/EIA 568 A/B 

Estructura de plástico o metal 

Para usar con cable rígido y flexible de 22 a 26 AWG 

Modelo CATEGORÍA BLINDAJE COLOR

NW-MBJU5-BK 5e UTP Negro

NW-MBJU6-BK 6 UTP Negro

NW-MBJS5-SL 5e STP Plata

NW-MBJS6-SL 6 STP Plata

CABLEADO
PRODUCTOS
RELACIONADOS 

Obtenga más información en machpower.es 



MODULO Y ADAPTADORES

Módulo Keystone RJ45 

Para utilizar con placas de pared o adaptadores para conectores

Incluye sujetacables para prevenir tensiones en los contactos  

Compatible con insertadora tipo 110 y Krone

Las prestaciones son conformes a los estándares ANSI/TIA/EIA 568 A/B

Para usar con cable rígido de 22 a 26 AWG 

Colores codificados 568 A/B 

Estructura de plástico

Modelo CATEGORÍA BLINDAJE COLOR

NW-KU5I-BK 5E UTP Negro

NW-KU5I-WH 5E UTP Blanco

NW-KU6I-BK 6 UTP Negro

NW-KU6I-WH 6 UTP Blanco

MODULO Y ADAPTADORES

Módulo Keystone RJ45 sin herramientas 

Para usar con placas murales o adaptadores para modulo

Las prestaciones son conformes a los estándares ANSI/TIA/EIA 568 A/B 

Para usar con cable rígido de 22 a 26 AWG

Estructura de plástico

Colores codificados 568 A/B

Modelo CATEGORÍA BLINDAJE COLOR

NW-KU6TL-BK 6 UTP Negro

NW-KU6TL-WH 6 UTP Blanco

CABLEADO
PRODUCTOS
RELACIONADOS 

Obtenga más información en machpower.es 

Diseño 8P8C estándar

Compatible con todas las conexiones de red RJ45 

Contactos chapados en oro

Estándar ANSI/TIA/EIA 568 

Modelo Categoría blindaje embalaje 

CV-LAN-025 CAT5e FTP 50

CV-LAN-026 CAT6 FTP 50

CV-LAN-027 CAT6 UTP 50

CV-LAN-028 CAT5e UTP 100

CABLES LAN 

Conectores modulares RJ45 

Con presión de impacto regulable  

Compartimento reservado para la cuchilla de recambio 

Puntas intercambiables y reversibles 

Nivel de presión regulable 

Modelo COLOR

NW-INS110 Naranja

ACCESORIOS VARIOS

Herramienta Insertadora tipo 110/88 

Crimpea plug modulares: RJ45 / 8P8C, 8P6C, 8P4C, 8P2C

Hoja SK5

Corta y quita el forro del cable 

Mango de plástico resistente

Fácil de usar 

Largura: 230mm

Modelo COLOR

NW-CT8P8C azul

ACCESORIOS VARIOS

Herramienta crimpadora y corte RJ45



CABLES LAN 

Bobina  de cable U/UTP CAT. 5e 

Cable de par trenzado sin apantallar 

Testado y conforme a las especificaciones Cat 5E 

Lectura de la marca de metreado exterior  

Aplicaciones: 10 Base T, 100 Base Tx, Gigabit 

Conforme a ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568B.2 

Modelo Nucleo AWG Largura Aislamiento Color Para

CM-003-CPR * Cobre 28 305m PVC Gris Interior

* Certificación CPR – Normativa para materiales de construcción 

CABLES LAN 

Bobina  de cable F/UTP CAT. 5e 

Cable de par trenzado apantallado individualmente

Testado y conforme a las especificaciones Cat 5E 

Lectura de la marca de metreado exterior  

Aplicaciones: 10 Base T, 100 Base Tx, Gigabit 

Conforme a ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568B.2 

Modelo Nucleo AWG Largura Aislamiento Color Para

CM-013-CPR * Cobre 28 305m PVC Gris Interior

CM-011-CPR * Cobre 26 100m PVC Gris Interior

* Certificación CPR – Normativa para materiales de construcción 

CABLES LAN 

Bobina  de cable U/UTP CAT. 6 

Cable compuesto por cuatro pares de cables trenzados de 2 en 2 sin apantallar 

Testado y conforme a las especificaciones Cat 6

Lectura de la marca de metreado exterior  

Aplicaciones: 10 Base T, 100 Base Tx, Gigabit 

Conforme a ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568B.2 

Modelo Nucleo AWG Largura Aislamiento Color Para

CM-023 Cobre 24 100m PVC Gris Interior

* Certificación CPR – Normativa para materiales de construcción 

CABLEADO
PRODUCTOS
RELACIONADOS 

Obtenga más información en machpower.es 

CABLES LAN 

Bobina de cable U/UTP CAT. 6

Cable compuesto por cuatro pares de cables trenzados de 2 en 2 sin apantallar 

Testado y conforme a las especificaciones Cat 6

Lectura de la marca de metreado exterior  

Aplicaciones: 10 Base T, 100 Base Tx, Gigabit 

Conforme a ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568B.2 

Modelo Nucleo AWG Largura Aislamiento Color Para

CM-004-CPR * CCA 23 305m PVC Gris Interior

CM-023 Cobre 24 100m PVC Gris Interior

* Certificación CPR – Normativa para materiales de construcción 

CABLES LAN 

Cable coaxial en bobina RG59 + DC

Cable RJ59+D apantallado en bobina de 100m

Conductor rígido, blindaje de aluminio

Impedancia 75 Ohm

Revestimiento externo de PVC

Modelo Nucleo Largura Aislamiento Color

CM-038 CCS 100m PVC Blanco



CABLES HDMI 

Cables de alta velocidad con Ethernet V.1.4  

Modelo AWG Conector Aislamiento Largura

CV-HDMI-002 28 M/M Chapado oro PVC 3m

CV-HDMI-003 30 M/M Chapado oro PVC 5m

CV-HDMI-004 28 M/M Chapado oro PVC 10m

CV-HDMI-005 30 M/M Chapado oro PVC 1.8m

CABLES USB

Cable USB 2.0 AM/Micro B 

Modelo AWG Diámetro Largura

CV-USB-001 28 4mm 1.8m

Cable de alta velocidad con Ethernet V.1.4 

CABLES VGA

Cable SVGA M/M 3+4 

Modelo Conductor Diámetro Largura

CV-VGA-004 Cobre 8mm 1.8m

CV-VGA-005 Cobre 8mm 3m

CV-VGA-006 Cobre 8mm 5m

CV-VGA-007 Cobre 8mm 10m

Cable Estándar 

VARIOS CABLES

Cable adaptador IEC (m) a conexion Schuko (h) 

Modelo Conexión Largura

CV-CO-SHU-IEC 10/16A Conector/Schuko 15cm

Cable para SAI 

VARIOS CABLES

Filtro ADSL RJ11 

Modelo Paquete

FL-ADSL-RJS 1 unidad 

VARIOS CABLES

Filtro ADSL Tripolar

Modelo Paquete

FL-ADSL-TRI 1 unidad 

CABLES USB

Cable alargador USB 2.0 AM/AH 

Modelo AWG Diámetro Largura

CV-USB-003 28 4mm 3m

Cable estándar 

CABLES USB

Cable de impresora USB 2.0 AM/BM 

Modelo AWG Diámetro Largura

CV-USB-005 28 4mm 1.8m

CV-USB-006 28 4mm 3m

CV-USB-007 28 4mm 5m

Cable Estándar 

MATERIAL ELÉCTRICO
PRODUCTOS
RELACIONADOS 

VARIOS CABLES

Prolongador eléctrico IEC (m) a conexión IEC (h)

Modelo Conductor Largura

CV-PC-IECMF-M18 Cobre 1.8m

Cable tripolar adecuado para SAI 

Obtenga más información en machpower.es 
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PSU-450-SIL

Fuente de alimentación para PC 450W

Conformidad y estándar Micro ATX

Potencia Max 450W

Conector M/B 1 x molex 20 + 4 pin

Conector HDD/DVD/DVD-RW 2 x molex 4 pin

Conector SATA 2 x molex

Conector EPS + 12V (CPU) 1 x molex 4 pin

Conector FDD 1 x molex 4 pin

Conector PCI Express No

Tipo Ventilador 1 x 8cm 

Dimensiones 125 x 100 x 64mm

Peso 0.750kg

Alimentación 220V 4A - 50Hz (Cable incluido)

Interruptor ON/OFF No

Ventilador super silencioso 8cm 

Alto rendimiento

2 módulos sata

Cable incluido 

PSU-650-SIL

Fuente de alimentación para PC 650W

Conformidad y estándar ATX2.03 

Potencia Max 650W

Conector M/B 1 x molex 20 + 4 pin

Conector HDD/DVD/DVD-RW 3 x molex 4 pin

Conector SATA 2 x molex

Conector EPS + 12V (CPU) 1 x molex 4 pin

Conector FDD 1 x molex 4 pin

Tipo Ventilador 1 x 12cm silencioso

Dimensiones 150 x 86 x 140mm

Peso 1kg

Alimentación 220V 4A - 50Hz (Cable incluido)

Interruptor ON/OFF Si

Ventilador super silencioso 12cm 

Alto rendimiento

2 módulos sata

Cable incluido 

PSU-500-SIL

Fuente de alimentación para PC 500W

Conformidad y estándar ATX2.03 e INTEL 12V 

Potencia Max 500W

Conector M/B 1 x molex 20 + 4 pin

Conector HDD/DVD/DVD-RW 3 x molex 4 pin

Conector SATA 2 x molex

Conector EPS + 12V (CPU) 1 x molex 4 pin

Conector FDD 1 x molex 4 pin

Conector PCI Express No

Tipo Ventilador 1 x 12cm silencioso

Dimensiones 150 x 86 x 140mm

Peso 1kg

Alimentación 220V 4A - 50Hz (Cable incluido)

Interruptor ON/OFF Si

Ventilador super silencioso 12cm 

Alto rendimiento

2 módulos sata

Cable incluido 

PSU-670-SIL

Fuente de alimentación para PC 670W

Conformidad y estándar ATX2.03 e INTEL 12V 

Potencia Max 670W

Conector M/B 1 x molex 20 + 4 pin

Conector HDD/DVD/DVD-RW 3 x molex 4 pin

Conector SATA 2 x molex

Conector EPS + 12V (CPU) 1 x molex 4 pin

Conector FDD 1 x molex 4 pin

Conector PCI Express 1 x molex 6 pin 

Tipo Ventilador 1 x 12cm silencioso

Dimensiones 150 x 86 x 140mm

Peso 1kg

Alimentación 220V 4A - 50Hz (Cable incluido)

Interruptor ON/OFF Si

Ventilador super silencioso 12cm 

Alto rendimiento

3 módulos sata

Cable incluido 

Obtenga más información en machpower.es 
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PSU-800-SIL

Fuente de alimentación para PC 800W

Conformidad y estándar ATX2.03 e INTEL 12V 

Potencia Max 800W

Conector M/B 1 x molex 20 + 4 pin

Conector HDD/DVD/DVD-RW 2 x molex 4 pin

Conector SATA 4 x molex

Conector EPS + 12V (CPU) 1 x molex 4+4 pin

Conector FDD 1 x molex 4 pin

Conector PCI Express 1 x molex 6 pin 

Tipo Ventilador 1 x 12cm silencioso

Dimensiones 150 x 86 x 140mm

Peso 1kg

Alimentación 220V 4A - 50Hz (Cable incluido)

Interruptor ON/OFF Si

Ventilador super silencioso 12cm 

Alto rendimiento

4 módulos sata

Cable incluido 

PSU-1050-SIL

Fuente de alimentación para PC 1050W

Conformidad y estándar ATX2.03 e INTEL 12V 

Potencia Max 1050W

Conector M/B 1 x molex 20 + 4 pin

Conector HDD/DVD/DVD-RW 2 x molex 4 pin

Conector SATA 6 x molex

Conector EPS + 12V (CPU) 1 x molex 4+4 pin

Conector FDD 1 x molex 4 pin

Conector PCI Express 1 x molex 6 pin 

Tipo Ventilador 1 x 14cm silencioso

Dimensiones 150 x 86 x 160mm

Peso 2kg

Alimentación 220V 4A - 50Hz (Cable incluido)

Interruptor ON/OFF Si

Ventilador super silencioso 14cm 

Alto rendimiento

4 módulos sata

Cable incluído 

MK-208-BK

Teclado Multimedia USB

Sistema de protección para evitar daños por derrames accidentales de 
líquidos. 

La estructura especial y el diseño de las teclas garantizan una duración de 
hasta 10.000.000 de pulsaciones.

Gracias al gel de sílice, mejor elasticidad y excelente sensibilidad de las 
teclas. 

Tecnología antiruido para reducir al mínimo las molestias

Tratamiento especial UV de la superficie 
Evita la eliminación de letras y signos en las teclas

Tecnología antiruido 
Teclas diseñadas para minimizar el ruido durante el uso

Teclas de acceso directo 
Cómodo y rápido

Diseño especial para la barra espaciadora y la tecla enter
La alta resistencia permite un tacto cómodo y un largo período de trabajo

Voltaje de entrada 5V DC

Temperatura operativa 0°C – 50°C

Humedad relativa 20% - 90%

MKM-KIT-BK

kIT de Teclado Multimedia y ratón óptico USB

Sistema de protección para evitar daños por derrames accidentales de 
líquidos. 

La estructura especial y el diseño de las teclas garantizan una duración de 
hasta 10.000.000 de pulsaciones.

Gracias al gel de sílice, mejor elasticidad y excelente sensibilidad de las 
teclas.

Tecnología antiruido para reducir al mínimo las molestias.

Mouse óptico Alto rendimiento de 1600dpi.

Tratamiento especial UV de la superficie.

Tecnología antiruido.

Teclas de acceso directo.

Diseño especial para la barra espaciadora y la tecla enter.

Obtenga más información en machpower.es 
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MKM-WKIT-BK

KIT de Teclado Multimedia y ratón óptico inalámbrico 

Sistema de protección para evitar daños por derrames accidentales de 
líquidos.

La estructura especial y el diseño de las teclas garantizan una duración de 
hasta 10.000.000 de pulsaciones.

Gracias al gel de sílice, mejor elasticidad y excelente sensibilidad de las 
teclas.

Tratamiento especial UV de la superficie 
Evita la eliminación de letras y signos en las teclas

Tecnología antiruido 
Teclas diseñadas para minimizar el ruido durante el uso

Diseño especial para la barra espaciadora y la tecla enter
La alta resistencia permite un tacto cómodo y un largo período de trabajo

Receptor inalámbrico
Incluido en el compartimento de la batería.

Especificaciones del teclado

Alimentación 1 pila alcalina tipo AA 

Temperatura operativa 0°C – 50°C

Distancia máxima de alcance 10/12m

Especificaciones ratón

Alimentación 1 pila alcalina tipo AA 

Distancia máxima de alcance 10/12m

MO-W-Q4

Ratón óptico inalámbrico 800/1600DPi ajustable 

Compatible con todos los sistemas operativos 

Alta precisión del ratón óptico

Diseño ergonómico

Plug & Play, no requiere instalar driver 

Navega sin necesidad de barras de desplazamiento
La rueda permite un fácil desplazamiento sin usar la barra y también puede 
usarse como un botón

Motor de seguimiento óptico
El sensor de detección óptica escanea con precisión la superficie del escritorio 
muchas veces por segundo, para garantizar un cursor de movimiento preciso 
y rápido en la pantalla

Forma confortable
Su cómoda forma proporciona un fácil control tanto con la mano derecha 
como por la izquierda 

Ratón óptico conmutable 800/1200/1600Dpi

Voltaje 3V

Corriente 15mA

Velocidad del cursor 800-1600Dpi (ajustable) 

Wifi 2.4Ghz

Color
Blanco  -  MO-W-Q4-W

Negro  -  MO-W-Q4-B

BP-LBSC-010

Escáner de código de barras láser – USB

El escáner de código de barras láser USB Mach Power es adecuado para la lectura 
rápida y veraz de códigos de barras y es perfecto para una amplia variedad de 
aplicaciones. Es capaz de admitir la lectura automática de códigos sin necesidad 
de presionar ninguna tecla. El diseño ergonómico garantiza una mayor maniobra-
bilidad y los protectores de goma garantizan una alta protección.

Interfaz USB

Fuente de luz Láser visible de 650nm (estándar nacional de 
seguridad láser clase 1)

Códigos de barras lineales 
soportados

Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN128, 
EAN 8, EAN-13, UPC-A, issn+2, isbn+5, 
Industrial 25, Code 32, etc... 

Modo de escaneo Manual, Automático, Continuo

Distancia de detección 15cm (100cm2)

Profundidad de campo 2-9cm (0.1 mm de ancho de la barra); 3-50cm 
(0.3mm de ancho de la barra)

Velocidad de decodificación 300 escaneos por segundo

Anchura de lectura 5cm-30cm

Resistencia al impacto 1.5m sobre superficie lisa

Alimentación DC 5V ± 5%

Dimensiones (mm) 58 (A) x65 (P) x200 (L)

BP-LBSW-011

Escáner láser de código de barras – Wi-Fi

El escáner de código de barras láser Wifi de Mach Power permite escanear 
códigos de barras de manera eficiente y efectiva en entornos particularmente 
difíciles. Estos lectores inalámbricos pueden satisfacer las necesidades de mo-
vilidad en la toma de datos en numerosos campos de aplicación, como efectivo, 
tiendas, almacenes, taquillas y muchos otros.  

Interfaz Wifi y USB

Fuente de luz Láser LED 650± 20nm (estándar nacional de 
seguridad láser clase 1)

Códigos de barras lineales 
soportados

UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN 
Code 39, Codabar, 
Interleave 25, Industrial 25, Matrix 25, Code 
128, Code 93, Code 11, 
Code 32, MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY, UCC/
EAN128, etc...

Modo de escaneo Manual, Automático, Continuo

Profundidad de campo 3-9cm (0.1 mm de ancho de barra); 3.5-45cm 
(0.3 mm de ancho de barra)

Velocidad de decodificación 200 escaneos por segundo

Anchura de lectura 3cm-10cm

Resistencia al impacto 1.2m sobre superficie lisa

Alimentación DC 5V ± 5%

Dimensiones (mm) 93 (A) x 88 (P) x160 (L)

Obtenga más información en machpower.es 



IT&OFFICE
PRODUCTOS
RELACIONADOS 

BP-DTPP-009

Impresora Térmica POS

Impresora térmica, con una estructura robusta y elegante, ofrece la posibili-
dad de imprimir en alta calidad y velocidad. Admite la impresión de imágenes 
de mapa de bits en diferentes densidades.
La compatibilidad con ESC / POS le permitirá personalizar las columnas y 
las fuentes de sus impresiones y ahorrar gracias a la ausencia de cintas y 
cartuchos de tinta.

Método de impresión Directa

Tamaños de fuente 512 puntos / linea

Fuente A 12x24 puntos, 1,5 (A) x 3,0 (L) mm

Fuente B 9x17 puntos, 1,1 (A) x 2,1 (L) mm

Simplificado / Tradicional 24x24 puntos, 3,0 (A) x 3,0 (L) mm

Imprime los parámetros Soporte para descargar el logo

ANK ANK Font

Tabla de caracteres extendida

OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / 
OEM863 / OEM865 / Europa Occ.
Greco / Ebraico / EstEuropa / Iran / WPC1252 
/ OEM866 / OEM852
OEM858 / IranII / Lettone / Arabo / PT1511251 
/ OEM747 / WPC1 257
Vietnam / OEM864 / Hebraic / WPC1255 / Thai

Tipos de códigos de barras
UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 
(EAN8) CODABAR / ITF / CODE39
CODICE 93 / CODICE128

Velocidad de impresión 300 mm / seg

Interfaz Puerto Serie / Puerto USB / Ethernet

Emulación ESC / POS compatible

Ancho de impresión 79.5 ± 0.5 mm (ancho de impresión 72 mm)

Diámetro de impresión 83 mm

Grosor de impresión 0.06-0.08mm

Alimentación DC24V / 2.5A

Corte Corte completo o parcial

Fiabilidad 100 km de papel

Temperatura 0-45 ° C

Humedad de contraste 10-80%

Dimensiones (mm) 190 (A) x 145 (P) x 145 (L)

Velocidad de impresión
Alta velocidad de impresión
300mm/seg

Resolución
Alta resolución
203 x 203 Dpi

Ancho de papel
79.5±0.5mm
Diámetro del Bobina  80mm

Interfaz
USB / LAN
RS232

Obtenga más información en machpower.es 






