Verkleidungslosewerkzeuge
Lochzangen

592510

Tiirgriff Losewerkzeug

zum Ausbau der Tiirgriffe bei Fahrzeugen wie VW Golf VI, Tiguan, u
Passat, Fox, etc. Durch die spezielle Form wird ein problemloses Ldésen

des schlecht zuganglichen Verriegelungshakens ermdglicht.

592513
Tiirgriff Losewerkzeug VW/Audi

zum Lésen des schwer zugénglichen Verriegelungshakens beim Ausbau

von Turgriffen ohne SchlieRzylinder. Wie OE Nr. T10539. -='-"
Geeignet fur: VW: Arteon ab 17, Caddy ab 16, Golf Sportsvan ab 15,

Passat ab 15, Tiguan ab 16, Touran ab 16, Audi: Q2 ab 16.

592560 §

Tiirgriff Losewerkzeug
zum Ausbau der Tlrgriffe bei Fahrzeugen wie Renault Mégane, etc.

592610 Pt
Haltegriff Demontage Werkzeug N
zum Ausbau von Dachhaltegriffen an Fahrzeugen der VAG-Gruppe. =

Zu verwenden wie OE Nr. T10517, T10518, T10518A.

Lochzange verschiedene Ausfiihrungen

Besonders handliche und leichtgéngige Zange fiir Karosseriebleche bis 0,8 mm Stérke. Durch die grol3e, ausgesparte
Mauléffnung auch fiir Arbeiten an abgesetzten und winkligen Blechen geeignet. Durch die eingebaute Riickholfeder
wird das Klemmen des Stempels im Blech vermieden.

Max. Offnungstiefe: ca. 20 mm Gesamtlédnge: 230 mm Gesamtgewicht: 0,36 kg

M 960300 M 960305 M 960307 M 960308

Matrize 6 mm Matrize 5 mm Matrize 7 mm Matrize 8 mm
speziell fur VAG
M 960348 M 960400
Lingslochzange 4x8 mm Absetzzange, extra schmal
fur die prazise Stanzung eines Langsloches (4x8 mm) Die spezielle, schmale Stempelform
z. B. zur Vorbereitung einer L6tnaht bei Karosserie eignet sich hervorragend zum
Instandsetzungsarbeiten. Absetzen in Rundungen.
M 960206

Lochzange verstellbar mit 6 mm Matrize

Zange mit verstellbarem Anschlag zum prazisen Stanzen eines
Loches @ 6 mm fir Karosseriebleche bis max. 1,5 mm Starke.
Max. Offnungstiefe: ca. 40 mm

Gesamtlange: 320 mm  Gesamtgewicht: 1,8 kg

M 960500

Langslochzange fiir MIG-L6tnédhte an hoch- und hdchstfesten
Karosserieblechen

fur eine prézise Stanzung eines Langsloches 20 x 6 mm zur Vorbe-
reitung einer Létnaht bei Karosserie Instandsetzungsarbeiten, wie
sie von verschiedenen Fahrzeugherstellern gefordert wird.
Gesamtlange: 310 mm Gesamtgewicht: 2 kg

M 960508

Langslochzange fiir MIG-L6tnéhte fir Jaguar, Landrover etc.
fur die prazise Stanzung eines Langsloches 20 x 8 mm zur Vorbe-
reitung einer Létnaht bei Karosserie Instandsetzungsarbeiten.
Gesamtlange: 310 mm  Gesamtgewicht: 2 kg
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