FICHA TECNICA DE PRODUCTO PROSEIN

CERAMICA
Referencia DESCRIPCION
TOMETTE-G/R CERAMICA TOMETTE GRIS RECT 32X90
TOMETTE-H/R CERAMICA TOMETTE BEIGE RECT 32X90

Dimensiones + +05/03 % 5l

Grosor £ 10 % =1l
@ Rectitud de los Lados IS0 10545-2 + 03 % Sl

Planaridad + +05/03 %

Sl

Ortogonalidad * 05 =
(&) | Absorcin de agua IS0 10545-3 >10 % LT

Fuerza de rotura =600 N Sl
@. IS0 105454

Resistencia a la flexion =15 N/mm2 5l
Resistencia a la helada IS0 1054512 MO RESISTE Sl
@ Coeficiente térmico de dilatacion lineal IS0 10545-8 9=10"8 K1 Sl

Zemiroe Datos del embalagje:
@D DIN-51130 - -
— Coeficiente de antideslizamiento .
@ UNE-ENV-12633 - - Formato: 32x90 cm
@ Resistencia a la abrasion [PEI) IS0 10545-7 Espesor. '| O 5 mm
@ Resistencia a la abrasidn profunda IS0 10545-6
Acabado: Strutturado

Dureza [escala MOHS) EN-101 3 sl
@ :::is:mniaa los acidos y Alcalis [Excapto HF y 150 10545-13 GBLA/GLA [=1] PZA/CQjQ: 4
@ Resistencia al cuarteo IS0 10545-11 RESISTE Sl Peso Caja. 2'| Kg Aprox
@ Resistencia al manchado IS0 10545-14 5 Sl .
@ Calidad de la superficie IS0 105452 > 05 % sl M2 por CG]G. 115 aprox

. . A Cajas: 56
Recomendaciones de Instalacion y Mantenimiento: )

1. Nunca debe efectuarse una limpieza dcida sobre el producto Peso Pallet: 1195 Kg aprox
cerdmico reciéh coIochOZ el dcidq reacciona con el cemento no Pais de Origen: Espafia
fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos

insolubles sobre la superficie. Clasificacién:
2. Tras la instalacidn del material cerdmico, su superficie suele

presentar restos de cemento en forma de una pelicula o pequenas ]
acumulaciones que ocultan la belleza del modelo. De no retirarse Comercial:
pueden afectar sericmente el aspecto final del producto colocado.
3. Le recomendamos adquirir como minimo un 5% mas de
cerdmicas y de material de pega con respecto a las cantidades Uso: Pared
estimadas para su proyecto. Esto le permitird reemplazar piezas
danadasy le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus
revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones
Post obra.

Disenos Especiales

De no tenerse en cuenta las especificaciones aqui plasmadas PROSEIN
(Austral Import Colombia S.A.S.) no se hara responsable por ningun tipo de reclamacién
que se derive del mal uso o interpretacion de esta ficha técnica.
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