FICHA TECNICA DE PRODUCTO PROSEIN

PORCELANATO

Referencia DESCRIPCION

GPCG0002 |GRES PORCEL. CITY BEIGE NATURAL RECT 60X60
GPCG0004 |GRES PORCEL. CITY BLANCO NATURAL RECT 60X60
GPCG0008 |GRES PORCEL. CITY LIGHT GREY NATURAL RECT 60X60
GPCGO0009 |GRES PORCEL. CITY GRIS NATURAL RECT 60X60

Datos del embalaje:

Formato: 60 x 60cm

TECHMICAL CHARACTERISTICS NORMA IS0 15005 TEST METHOD AS
CARACTERISTICAS TECHICAS WALUES { VALORES mum':::mmmu 'T';T"n'f"m Espesor: 10.5 mm

(] |memanvuom £(03-051% £05% UNIEN 150 10545-2 Acabado: Natural
STRALGHTNERS OF 506 £0305)% 105% UNIEN 150 105852 PZA/Cdija: 4
%E RECTANGULAR SQUARENESS £10.305p% soem N 04 150 105452 Peso Caja: 30.11 kg aprox.
= Eﬂﬁ:gnﬁrlirluﬁs 03055 +O5% UNIEN 150 10545-2 M2 por CCIjCI: 1,44 m?2 aprox.
Caracteristicas Técnicas Cajas: 40
Resistencia a la flexion: 41.4 N/mm?2 - 1SO 10545 - 4 Peso Pallet: 1240 kg aprox.
Coeficiente de dilataciéon térmica lineal: <6,0 x 10-6 °C-1 (mdx.) - ISO , . )
10545 — 8 Pais de Origen: China
Resistencia quimica: GA- ISO 10545-13 Clasifi ez .
Resistencia al hielo: Si - 1SO 10545 - 12 ShlicieRetiof
Absorcién de agua: 1.9 % - ISO 10545-3 .
Resistencia a la abrasion profunda: Clase 3 Comercial:
Resistencia a las manchas: Clase 5 - ISO 10545 - 14 Cementos
Resistencia al choque térmico: Si- ISO 10545 -9
Variacién tono: V3 Ligera variaciéon - ANSI 137.1 Uso:
Coeficiente de Deslizamiento: R? Residencial

Recomendaciones de Instalacion y Mantenimiento:

1. Nunca debe efectuarse una limpieza &cida sobre el producto cerdmico recién colocado; el dcido
reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos

insolubles sobre la superficie.

2. Tras la instalaciéon del material cerdmico, su superficie suele presentar restos de cemento en forma
de una pelicula o pequenas acumulaciones que ocultan la belleza del modelo. De no retirarse
pueden afectar seriamente el aspecto final del producto colocado.

3. Le recomendamos adquirir como minimo un 5% mas de cerdmicas y de material de pega con
respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitird reemplazar piezas dafadas y
le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario

hacer reparaciones Post obra. . . ;
De no tenerse en cuenta las especificaciones aqui plasmadas PROSEIN

(Austral Import S.A.S.) no se hara responsable por ningun tipo de reclamacion

gque se derive del mal uso o interpretacion de esta ficha técnica
WWW.prosein.co



