
Duramin-150
Durómetro Rockwell básico

Ensayos de dureza resistentes, fiables 
y automáticos Rockwell; precisión 
inmediata y ciclo corto

Duramin-150 es un durómetro básico y económico para 
ensayos Rockwell. Se basa en la tecnología de célula de 
carga, es fácil de utilizar y su diseño es duradero, lo que 
hace que sea idóneo para entornos de producción.

•   Durómetro Rockwell específico
•   Rango de carga entre 3 - 150 kgf
•   Resistente durómetro Rockwell basado  

en la tecnología de célula de carga
•   Alta eficiencia
•   Resultados rápidos y fiables
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Duramin-150
CARGAS Y APLICACIONES
Rango de carga (cargas principales) 3 kgf - 150  kgf
Capacidad Vickers No
Capacidad Knoop No
Capacidad Brinell No
Capacidad Rockwell Sí, todas las escalas
HVT/HVB No
YUNQUES Y TORRES
Tamaño del yunque (mm) Ø 60
Recorrido vertical (mm) 170
Profundidad de garganta (mm) 170
Posiciones de la torre 1
Movimiento vertical (mm) Totalmente automático
Iluminación del yunque Sí
Peso de la máquina 85 kg
SOFTWARE Y MÓDULOS
Estadísticas Sí
Exportar datos Sí
INTERFACES Y CONECTIVIDAD
Funcionamiento Pantalla táctil de 6,5 pulgadas
Puertos de comunicación USB 2.0

Datos técnicos


